








ACCESSOIRES

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE

Wandbeugel In bepaalde gevallen is het wenselijk om het projectiescherm van de wand af te monteren. Bijvoorbeeld
omdat er een schilderij hangt waar het projectiescherm voor moet komen te hangen. Ook kan het nodig zijn om bij
overheadprojectie het projectiedoek onder een hoek te plaatsen om zodoende beeldvervorming te voorkomen. De
wandbeugels zijn beschikbaar in lengtes van 75, 30 en 10 cm in de kleuren wit en zwart. Nieuw zijn de beugels van 10 cm
waarbij het scherm makkelijk over een TV of schilderij geplaatst kan worden. De wandbeugels van de SlimScreen hebben
een lengte van 57 cm.

10800001 Wandbeugel 75 cm wit RAL 7021 10800020 Wandbeugel 75 cm zwart RAL 7021

10800041 Wandbeugel 30 cm wit RAL 7021 10800042 Wandbeugel 30 cm zwart RAL 7021

10800090 Wandbeugel 10 cm wit RAL 7021 10800091 Wandbeugel 10 cm zwart RAL 7021

,f 10800008 Wandbeugel Elpro Large Electrol 40 cm RAL 9016

10800077 Wandbeugel Master Electrol

10800036 Wandbeugel SlimScreen 57 cm wit RAL 9016

10800035 Wandbeugel SlimScreen 57 cm zwart RAL 7021

Concept Concept Concept Integrator Tensioned Descender Descender
RF Electrol  Electrol Plus Electrol Advantage RF Electrol Electrol
Electrol Deluxe
Electrol
10800004  Plafondbeugel M8 wit RAL 9016 ) ) . .
10800017  Plafondbeugel M8 zwart RAL 7021
10800002  Plafondbeugel M6 wit RAL 9016
10800005  Plafondbeugel M6 zwart RAL 7021
10800078  Plafondbeugel Master Electrol
10800031  Plafondbeugel FlexScreen 20 cm wit RAL 9016
10800032  Plafondbeugel FlexScreen 40-60 cm wit RAL 9016
10800001  Wandbeugel 75 cm wit RAL 9016 0 . .
10800020  Wandbeugel 75 cm zwart RAL 7021
10800041  Wandbeugel 30 cm wit RAL 9016 . . .
10800042  Wandbeugel 30 cm zwart RAL 7021
10800090  Wandbeugel 10 cm wit RAL 9016 . . .

10800091  Wandbeugel 10 cm zwart RAL 7021

10800008  Wandbeugel Elpro Large Electrol 40 cm RAL 9016
10800077  Wandbeugel Master Electrol

10800036  Wandbeugel SlimScreen 57 cm wit RAL 9016
10800035  Wandbeugel SlimScreen 57 cm zwart RAL 7021
10800089  Koofbeugel

10800006  Wandklemmen wit RAL 9016

10800007  Wandklemmen Elpro Large
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ElproRF  Elpro
Electrol

Electrol

Cinelpro
RF

Electrol

speciale plafondbeugels verkrijgbaar. De plafondbeugels zijn naar behoefte in te korten.
10800004 Plafondbeugel M8 wit RAL 9016 10800017 Plafondbeugel M8 zwart RAL 7021
10800002 Plafondbeugel M6 wit RAL 9016 10800005 Plafondbeugel M6 zwart RAL 7021
10800078 Plafondbeugel Master Electrol

monteren.
10800089 Koofbeugel

hiertoe eenvoudig in de wandklem geklikt.
10800006 Wandklemmen wit RAL 9016
10800007 Wandklemmen Elpro Large Electrol

Cinelpro  Tab- Compact Compact Cinema Cinema Elpro Master  Giant- Giantking  Jumbo- Hapro Compact
Electrol Screen  RF Electrol RF Electrol  Large Electrol  Screen RF Electrol  King RF Manual  Manual
Electrol  Electrol Electrol Electrol Electrol Electrol
. .
.
. ° . . . .
. .
.
. ° . . . . .
. . .
. ° . . . . .
. . .
. ° . . . . .
. . .
.
.
. ° . . . . .

Plafondbeugel Voor de bevestiging van een projectiescherm in een hoge ruimte of onder een verlaagd plafond zijn

10800031 Plafondbeugel FlexScreen 20 cm wit RAL9016 10800032 Plafondbeugel FlexScreen 40-60 cm wit RAL 9016

Koofbeugel Beugel om een projectiescherm op eenvoudige wijze in een koof te bevestigen. Met deze beugel worden de
ophangpunten verplaatst naar de zijkant van de koker zodat ook in een smalle koof het projectiescherm makkelijk is te

Wandklemmen Met speciale wandklemmen is het projectiedoek onder een hoek vast te zetten. De onderbalk wordt

Pro- Pro- Slim- Slim- Flex-

Screen Cinema Screen Cinema Screen
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Matwit D Da-Tex Breed en stevig frame .
voor extra stevigheid
bij grote maten.
« Mobiel en zeer solide opvouwbaar spanscherm voor grote - Extra breed zwart kader op het projectiedoek van 15 cm.
toepassingen. Ideaal voor evenementen. « De HD Fast-Fold® Deluxe wordt standaard geleverd in twee of
« De HD Fast-Fold® Deluxe bestaat uit een stevig vouwbaar aluminium drie robuuste kunststof transportkoffers op wielen.

breed frame (89x32 mm), twee losse poten en een los projectiedoek + Velours maskeermogelijkheden die gemakkelijk met drukknoppen
dat met drukknopen aan het frame bevestigd wordt. bevestigd worden, zijn los verkrijgbaar.
« Inschuifbaar en scharnierend frame is eenvoudig, zonder gereedschap
op te zetten.
- Stevige poten met zijsteunen voor extra stabiliteit.
- De framehoogte is instelbaar op elke gewenste kijkhoogte in stappen
van 15 cm.
- De projectiedoeken zijn naadloos tot een breedte van 4,8 meter.
« Het Matwit D projectiedoek heeft standaard een zwarte achterzijde.

Beeld- Scherm- Zichtmaat Nominaal Netto Doeksoorten (B) Min. (C) Max. Separate doeksoorten
verhouding formaat diagonaal gewicht Matwit D Da-Tex hoogte hoogte Matwit D Da-Tex
hxb cm hxb cm cm feet in kg art.nr art.nr incm incm art.nr art.nr
43 305x396 274x366 457 15 74 10530465 10530470 310 523 10530475 10530476
43 351x457 320x427 533 17 82 10530466 10530471 355 595 10530041 10530033
43 396x518 366x488 610 20 89 10530467 10530472 401 678 10530038 10530034
43 488x640 458x610 762 25 103 10530468 10530473 493 784 10530031 10530035
43 579x762 549x732 915 30 137 10530469 10530474 584 950 10530039 10530036

IPROJECTAIl screens FOR PROFESSIONALS
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Matwit D Da-Tex
Extra verstevigd

frame en scharnieren.

Mobiel opbouwbaar spanscherm tot een breedte van 427 cm voor - De Fast-Fold® wordt standaard geleverd in een robuuste kunststof
gebruik op elke locatie. transportkoffer op wielen.

De Fast-Fold® bestaat uit een vouwbaar aluminium frame (32x32 mm), - Velours maskeermogelijkheden die gemakkelijk met drukknoppen
twee losse poten en een los projectiedoek dat met drukknopen aan bevestigd worden, zijn los verkrijgbaar.
het frame bevestigd wordt.

De projectiedoeken zijn naadloos.

Het Matwit D projectiedoek heeft standaard een zwarte achterzijde.

Lichtgewicht, scharnierend frame dat eenvoudig en zonder

gereedschap is op te zetten.

De framehoogte is instelbaar op elke gewenste kijkhoogte in

stappen van 15 cm.

Beeld- Scherm- Zichtmaat Nominaal Netto Doeksoorten (B) Min. (C) Max. Separate doeksoorten
verhouding formaat diagonaal gewicht Matwit D DacTex hoogte hoogte Matwit D Da-Tex
hxb cm hxb cm cm inches inkg art.nr art.nr incm incm art.nr art.nr
43 160x213 150x203 254 100 21 10530069 10530067 165 295 10530001 10530011
43 183x244 173x234 305 120 23 10530071 10530070 188 318 10530003 10530013
43 228x305 218x295 381 150 28 10530080 10530079 233 363 10530006 10530017
43 274x366 264x356 457 180 31 10530096 10530099 279 409 10530022 10530026
43 320x427 310x417 508 200 36 10530089 10530087 325 500 10530010 10530020
16:9 142x244 132x234 269 106 35 10530236 10530240 147 277 10530244 10530248
16:9 157x274 147x264 302 119 36 10530237 10530241 162 292 10530245 10530249
16:9 175x305 165x295 338 133 39 10530238 10530242 180 310 10530246 10530250
16:9 211x366 201x355 404 159 41 10530239 10530243 216 346 10530247 10530251
1:1 213x213 203x203 22 10530074 10530073 218 348 10530002 10530012
1:1 244x244 234x234 24 10530083 10530082 249 379 10530004 10530015
1:1 274x274 264x264 25 10530100 10530101 279 409 10530024 10530025
1:1 305x305 295x295 30 10530085 10530084 310 485 10530007 10530018
1:1 366x366 356x356 37 10530092 10530091 371 546 10530009 10530019

32 213x320 203x310 28 10530077 10530076 218 348 10530005 10530016
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Matwit S Datalux S I 1
] Lichtgewicht

aluminium behuizing.

« Uniek vormgegeven draagbaar projectiescherm in een lichtgewicht ACCESSOIRES:

aluminium behuizing. - Hoogwaardige PortaBag met handige draagband en slijtvaste wielen,
- Vier poten die in de koker zijn geintegreerd kunnen eenvoudig vergroot de mobiliteit en beschermt tijdens transport.

worden in- en uitgeklapt. Opzetten, uittrekken en klaar voor gebruik. 10830038 schermbreedte 102 cm
« Het kleinste model (94x107 cm, 50 inch diagonaal) heeft geen poten 10830039 schermbreedte 131 cm

en wordt gebruikt als een tafelmodel. 10830040 schermbreedte 151 cm

- Dankzij het gepatenteerd schaarmechanisme met gasveren kan het
projectiedoek flexibel qua hoogte worden ingesteld.

- Standaard geleverd met een extra zwart kader aan de onderzijde voor
het instellen van de ideale kijkhoogte.

« De koker (85x105mm) is van blank aluminium.

Beeld- Scherm- Zichtmaat Nominaal Transport lengte Netto Doeksoorten (A) Onderkant (B) Min. (C) Max.
verhouding formaat diagonaal gewicht Matwit S Datalux S zichtvlak hoogte hoogte
hxb cm hxb cm cm inches incm inkg art.nr art.nr incm incm incm
43 94x107 76x102 127 50 118 7 10400010 10400011 25 89 105
43 118x131 94x126 152 60 143 8 10400012 10400013 88 165 186
43 138x151 110x146 183 72 163 9 10400014 10400015 101 190 215
16:9 138x151 86x146 165 65 163 9 10400020 129 162 215
16:10 138x151 91x146 172 68 163 9 10400339 120 171 215

IPROJECTAIl screens FOR PROFESSIONALS
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- Lichtgewicht draagbaar projectiescherm in videoformaat.

« Het soepele pneumatische schaarmechanisme maakt een flexibele en
Matwit

traploze instelling van de hoogte mogelijk. High Gain
- Standaard geleverd met een extra zwart kader aan de onderzijde voor
het instellen van de ideale kijkhoogte. Pneumatisch
. De LiteScreen Deluxe staat stabiel dankzij de twee poten die bij het schaarmechanisme
K levert een flexibele en
opzetten worden uitgeklapt. R .
traploze instelling van
« De koker is van aluminium uitgevoerd in een subtiele titanium kleur. l de kijkhoogte.
{ verniEUwD: )
Beeldver- Scherm- Zichtmaat  Nominaal Transport Netto Doeksoorten (A) Onderkant (B) Min.  (C) Max.
houding formaat diagonaal lengte gewicht Matwit High Gain zichtvlak hoogte  hoogte
hxb cm hxb cm cm  inches incm inkg art.nr incm incm incm
43 99x130 91x122 152 60 143 6 10530458 104 100 204
43 130x170 122x162 203 80 183 7 10530459 74 131 205
43 157x211 149x199 254 100 220 8 10530460 88 160 248

|

- Ultralichtgewicht draagbaar projectiescherm in breedbeeld formaat.

- De kijkhoogte is traploos en eenvoudig in stellen met behulp van de
Matwit

telescoopstang aan de achterzijde. High Gain
- Standaard geleverd met een extra zwart kader aan de onderzijde voor .
het instellen van de ideale kijkhoogte. De kijkhoogte is
« De CinemalLite Deluxe staat stabiel dankzij de twee poten die bij het traploos instelbaar via
. de telescoopstang.
opzetten worden uitgeklapt pstang
« De koker is van aluminium uitgevoerd in een subtiele titanium kleur.
( verniEUwD: )
Beeldver-  Scherm- Zichtmaat  Nominaal Transport Netto Doeksoorten (A) Onderkant (B) Min.  (C) Max.
houding formaat diagonaal lengte gewicht Matwit High Gain zichtvlak hoogte  hoogte
hxb cm hxb cm cm  inches incm in kg art. nr incm incm incm
169 109x184 97x172 198 78 193 5 10530461 97 13 210
« Zeer compact en lichtgewicht projectiescherm, ontworpen voor
gebruik op een tafel.
« De Mini Fast-Fold® bestaat uit een vouwbaar aluminium frame en een Mt D
los projectiedoek dat met drukknopen aan het frame bevestigd wordt.
Zeer compact
en lichtgewicht
projectiescherm
. voor projectie op
een tafel.
( NIEUW ) |

Beeldverhouding Schermformaat Zichtmaat Nominaal Netto gewicht Doeksoorten
diagonaal Matwit D
hxb cm hxb cm cm inches in kg art.nr

43 53x76 48x70 85 33 2 10530442




MOBIELE PROJECTIESCHERMEN

High
Matwit [/ Power /

Zeer stabiel
en stevig statief.

« Topkwaliteit projectiescherm op statief, gerenommeerd om zijn
stabiliteit en duurzaamheid tijdens intensief, mobiel gebruik.

« Het zeer stabiele statief van de Picture King bestaat uit vierkante
buizen en heeft een eenvoudige voetbediende poot-ontgrendeli

« Speciale transportvergrendeling voorkomt beschadiging van het
projectiedoek.

- Stevige handgreep met geintegreerde rem voor een optimale
hoogte-instelling en draagbaarheid.

« Geintegreerde OHP-beugel voor keystone-correctie met een
lengte van 40 cm.

ACCESSOIRES
« Beschermhoes beschermt statiefscherm tegen stof en

ng.

« Leverbaar in‘carpeted’ versie. De Carpeted Picture King is bekleed met

zwart tapijt voor verhuur situaties.

( NIEUW ) |

Carpeted Picture King

Beeld- Scherm-  Zichtmaat  Nominaal Transport Netto

verhouding  formaat diagonaal lengte gewicht
hxb cm hxb cm cm inches incm in kg

43 115x152 109x146 183 72 167 13

43 135x178 127x170 213 84 192 15

43 162x213 152x203 254 100 239 17

43 185x244 175x234 305 120 267 19

1:1 152x152 146x146 167 14

1:1 178x178 172x172 192 16

1:1 213x213 207x207 239 18

1:1 244x244 238x238 267 20

Picture King
Matwit D

art.nr

10430032
10430033
10430035
10430037

10430002
10430005
10430011
10430015

voorkomt beschadiging tijdens transport.
10830043 schermbreedte 152 cm
10830045 schermbreedte 178 cm
10830046 schermbreedte 213 cm
10830047 schermbreedte 244 cm

High Power

art. nr

10430020
10430023
10430026
10430029

10430021
10430022
10430064
10430065

Carpeted Picture King

Matwit D

art.nr

10430066
10430067
10430068
10430069

10430070
10430006
10430071
10430016

High Power

art.nr

10430072
10430073
10430074
10430075

10430076
10430077
10430078
10430079

(A) Onderkant
zichtvlak

incm

(B) Min.
hoogte

incm

174
185

239

243

278
307

(C) Max.
hoogte

incm

254
300
325
325

282
325
325
325
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Matwit S Datalux S \ _
\ Zeer stabiel, stevig en -
draaibaar statief.
Topkwaliteit, stabiel en duurzaam projectiescherm op statief voor ACCESSOIRES
intensief, mobiel gebruik. + Beschermhoes beschermt statiefscherm tegen stof en voorkomt
Het zeer stabiele statief van de ProStar bestaat uit vierkante buizen beschadiging tijdens transport.
en heeft een eenvoudige voetbediende poot-ontgrendeling 10830044 schermbreedte 160 cm
De ProStar kan 360 graden draaien op zijn statief. 10830045 schermbreedte 180 cm
Speciale transportvergrendeling voorkomt beschadiging van 10830046 schermbreedte 200 cm
het projectiedoek. 10830047 schermbreedte 240 cm
Stevige handgreep met geintegreerde rem voor een optimale
hoogte-instelling en draagbaarheid.
Geintegreerde OHP-beugel voor keystone-correctie met een
lengte van 40 cm.
Beeld- Scherm- Zichtmaat Nominaal Transport lengte Netto Doeksoorten (A) Onderkant (B) Min. (C) Max.
verhouding formaat diagonaal gewicht Matwit S Datalux S zichtvlak hoogte hoogte
hxb cm hxb cm cm inches incm inkg art.nr art.nr incm incm incm
43 123x160 110x146 183 72 168 1 10400062 10400066 55112 175 232
43 138x180 126x168 210 83 188 12 10400063 10400067 55112 191 248
43 153x200 143x190 238 %4 210 14 10400064 10400068 55112 207 265
43 168x220 158x210 263 103 230 15 10400089 10400090 55112 223 261
43 183x240 173x230 288 13 250 17 10400065 10400069 55112 237 295
16:10 129x200 119x190 224 88 210 14 10400085 55112 207 265
16:10 141x220 131x210 248 97 230 15 10400092 55112 223 281
16:10 154x240 144x230 271 107 250 17 10400086 55112 207 295
101 160x160 151151 168 1 10400054 10400058 55112 206 263
101 180180 173x173 188 12 10400055 10400059 55112 228 285
101 200x200 195x195 210 14 10400056 10400060 55112 250 307
101 220x220 210x210 230 15 10400087 10400088 55112 272 329

111 240x240 235x235 250 17 10400057 10400061 55-112 290 347
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Matwit S/ Datalux S/

voorkomt beschadiging

Speciale transport-
vergrendeling

van het projectiedoek.

« Professioneel projectiescherm op statief met geintegreerde
OHP beugel met een lengte van 30 cm.

+ Het stabiele statief van de Professional bestaat uit ronde buizen en
heeft een voetbediende poot-ontgrendeling.

« Speciale transportvergrendeling voorkomt beschadiging van het
projectiedoek.

« Makkelijk bedienbare handgreep voor instelling van de hoogte en
de beeldverhoudingen.

Beeld- Scherm- Zichtmaat Transport lengte Netto

verhouding formaat gewicht
hxb cm hxb cm incm in kg

1:1 145x145 140x140 155 10

1:1 160x160 151x151 168 1"

1:1 180x180 173x173 188 12

1:1 200x200 195x195 210 14

ACCESSOIRES
« Beschermhoes beschermt statiefscherm tegen stof en voorkomt

beschadiging tijdens transport.

10830043 schermbreedte 145 cm
10830044 schermbreedte 160 cm
10830045 schermbreedte 180 cm
10830046 schermbreedte 200 cm

Doeksoorten (A) Onderkant
Matwit S Datalux S A
art.nr art. nr incm
10400044 10400043 62-97
10400046 10400045 62-114
10400048 10400047 62-132
10400052 10400053 62-110

(B) Min. hoogte

incm

202
213
235
257

(C) Max. hoogte

incm

237
265
305
305
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Matwit S/ Matwit S/
A

« Projectiescherm op statief met geintegreerde OHP beugel met een - Basis projectiescherm op statief.

lengte van 20 cm. + Het stabiele statief van de Mistral bestaat uit ronde buizen.
« Het stabiele statief van de ProView bestaat uit ronde buizen. - Makkelijk bedienbare handgreep voor instelling van de hoogte en de
« Makkelijk bedienbare handgreep voor instelling van de hoogte en de beeldverhoudingen.

beeldverhoudingen.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES + Beschermhoes beschermt statiefscherm tegen stof en voorkomt
« Beschermhoes beschermt statiefscherm tegen stof en voorkomt beschadiging tijdens transport.

beschadiging tijdens transport. 10830043 schermbreedte 125 cm

10830043 schermbreedte 125 cm 10830043 schermbreedte 145 cm

10830043 schermbreedte 145 cm
10830044 schermbreedte 160 cm
10830045 schermbreedte 180 cm

ﬂ Makkelijk bedienbare
handgreep voor

instelling van de

hoogte en de

=

Met geintegreerde

OHP beugel van 20 cm. beeldverhoudingen.
Beeld- Scherm- Zichtmaat Transport lengte Netto gewicht Doeksoorten (A) Onderkant (B) Min. hoogte (C) Max. hoogte
verhouding formaat Matwit S zichtvlak
hxb cm hxb cm incm inkg art.nr incm incm incm
1:1 125x125 120x120 135 7 10400070 39-77 159 197
1:1 145x145 140x140 155 8 10400073 39-97 179 237
11 160x160 151x151 168 9 10400076 39-114 190 265
11 180x180 173x173 188 1 10400083 39-132 212 305
Beeld- Scherm- Zichtmaat Transport lengte Netto gewicht Doeksoorten (A) Onderkant (B) Min. hoogte (C) Max. hoogte
verhouding formaat Matwit S zichtvlak
hxb cm hxb cm incm inkg art.nr incm incm incm
1:1 125x125 120x120 135 6 10400003 39-77 159 197

11 145x145 140x140 155 7 10400005 39-97 179 237




FRAME PROJECTIESCHERMEN

Het projectiedoek
wordt aan vier zijden
opgespannen met
spanstangen en
spanhaken.

Breed schuinaflopend

matzwart frame.
| High c:ﬁgl;st High Breed schuinaflopend
Ma“""“’/ c°“‘""7 Cinema / o DEERX aluminium frame met
" een zwarte fluwelen
afwerking.
Beeld- Scherm- Zichtmaat Nominaal Netto Doeksoorten
LShotcing ormact Claoch=2 i Matwit P High ContrastD  High Contrast Cinema Vision High Contrast Sound  Da-Tex
hxb cm hxb cm cm inches inkg art.nr art. nr art.nr art. nr art. nr
43 136x176 120x160 200 79 9 10600043 10600051 10600097 10600059 10600067
43 151x196 135x180 225 89 10 10600044 10600052 10600098 10600060 10600068
43 166x216 150x200 254 100 1 10600045 10600053 10600099 10600061 10600069
43 181x236 165x220 275 108 12 10600100 10600101 10600104 10600103 10600102
43 196x256 180x240 302 119 12 10600046 10600054 10600105 10600062 10600070
43 226x296 210x280 350 138 14 10600106 10600107 10600110 10600109 10600108
43 241x316 225x300 375 148 16 10600111 10600112 10600115 10600114 10600113
16:9 106x176 90x160 183 72 8 10600047 10600055 10600116 10600063 10600071
16:9 118x196 102x180 207 81 9 10600048 10600056 10600117 10600064 10600072
16:9 128x216 112x200 229 90 10 10600049 10600057 10600118 10600065 10600073
16:9 140x236 122x220 249 98 1 10600119 10600120 10600123 10600122 10600121
16:9 151x256 135x240 269 108 1 10600050 10600058 10600124 10600066 10600074
16:9 173x296 157x280 320 126 12 10600125 10600126 10600129 10600128 10600127
16:9 185x316 169x300 345 136 13 10600130 10600131 10600134 10600133 10600132
16:10 110x176 100x160 189 74 8 10600135
16:10 129x196 112x180 211 83 9 10600136
16:10 141x216 125x200 236 93 10 10600137
16:10 154x236 137x220 259 102 1 10600138
16:10 166x256 150x240 283 111 1 10600095
16:10 191x296 175x280 330 130 12 10600139
16:10 204x316 187x300 353 139 13 10600140
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HOMESCREEN DELUXE

- Luxe, hoogwaardig spanscherm met een schuinaflopend, zwart
fluwelen frame met een ruime keuze uit verschillende doeksoorten.

« Het platte aluminium frame van de HomeScreen Deluxe is bekleed
met zwart fluweel, wat reflectie voorkomt en zorgt voor absorptie van
het geprojecteerde licht.

« Het projectiedoek wordt aan vier zijden opgespannen met behulp van
spanstangen en spanhaken.

« Het brede frame (8 cm breed en 3 cm diep) heeft een schuin aflopende
binnenzijde, wat schaduwvorming in het beeld vermindert.

« Het frame en projectiedoek kan volgens uw wensen op maat worden
gemaakt.

« Het projectieoppervlak is extreem vlak en daardoor geschikt voor alle
types data en video projectie.

« Het frame is eenvoudig te monteren.

HOMESCREEN

- Hoogwaardig spanscherm met een plat, schuinaflopend matzwart
frame met een ruime keuze uit verschillende doeksoorten en
formaten.

+ Het projectiedoek wordt aan vier zijden opgespannen met behulp
van spanstangen en spanhaken.

+ Het brede frame (8 cm breed en 3 cm diep) heeft een schuin aflopende
binnenzijde, wat schaduwvorming in het beeld vermindert.

- Het frame en projectiedoek kan volgens uw wensen op maat worden
gemaakt. Ook kan het frame in iedere gewenste kleur worden
uitgevoerd.

+ Het projectieoppervlak is extreem vlak en daardoor geschikt voor
alle types data en video projectie.

- Het frame is eenvoudig te monteren.

Beeld- Scherm- Zichtmaat Nominaal Netto Doeksoorten
verhouding formaat diagonaal gewicht Matwit P
hxb cm hxb cm cm inches inkg art.nr
43 106x136 90x120 152 60 7 10600009
43 136x176 120x160 200 79 9 10600010
43 151x196 135x180 225 89 10 10600011
43 166x216 150x200 254 100 1 10600012
43 181x236 165x220 275 108 1 10600091
43 196x256 180x240 302 119 12 10600039
43 226x296 210x280 350 138 14 10600149
43 241x316 225x300 375 148 16 10600154
43 316x416 300x400 500 200 21 10630020
43 391x516 375x500 597 239 28 10630175
16:9 84x136 68x120 138 54 6 10600013
16:9 106x176 90x160 183 72 8 10600014
16:9 118x196 102x180 207 81 9 10600015
16:9 128x216 112x200 229 90 10 10600016
16:9 140x236 122x220 249 98 1 10600093
16:9 151x256 135x240 277 108 1 10600040
16:9 173x296 157x280 320 126 12 10600166
16:9 185x316 169x300 345 136 13 10600171
16:10 110x176 100x160 189 74 8 10600176
16:10 129x196 112x180 211 83 9 10600177
16:10 141x216 125x200 236 93 10 10600178
16:10 154x236 137x220 259 102 1 10600179
16:10 166x256 150x240 283 111 1 10600096
16:10 191x296 175x280 330 130 12 10600180

16:10 204x316 187x300 353 139 13 10600181

High ContrastD  High Contrast Cinema Vision High Contrast Sound  Da-Tex

art.nr art.nr art. nr art. nr
10600031
10600032 10600141 10600075 10600083
10600033 10600142 10600076 10600084
10600034 10600143 10600077 10600085
10600092 10600146 10600145 10600144
10600041 10600148 10600078 10600086
10600150 10600153 10600152 10600151
10600155 10600158 10600157 10600156
10630179
10630180
10600035
10600036 10600159 10600079 10600087
10600037 10600160 10600080 10600088
10600038 10600161 10600081 10600089
10600094 10600164 10600163 10600162
10600042 10600165 10600082 10600090
10600167 10600170 10600169 10600168
10600172 10600175 10600174 10600173




FRAME PROJECTIESCHERMEN

High
Matwit D Contrast D Zwart fluwelen
afwerking van

het frame.
« Luxe, hoogwaardig spanscherm met een schuinaflopend frame.
+ Het aluminium frame van de PermScreen Deluxe is bekleed met zwart
fluweel, wat reflectie voorkomt en zorgt voor absorptie van het
geprojecteerde licht.
« Het projectiedoek wordt met drukknopen aan de achterzijde van het
frame bevestigd.
« Het brede frame (7,5 cm breed en 4,4 cm diep) heeft een schuin
aflopende binnenzijde, wat schaduwvorming in het beeld vermindert.
- Het projectieoppervlak is extreem vlak en daardoor geschikt voor alle
types data en video projectie.
« Het frame is eenvoudig te monteren.
Beeldverhouding Schermformaat Zichtmaat Nominaal diagonaal Netto gewicht Doeksoorten
Matwit D High Contrast D
hxb cm hxb cm cm inches in kg art.nr art.nr
43 106x137 91x122 152 60 4 10630031 10630037
43 124160 109x145 183 72 5 10630032 10630038
43 143x185 128x170 213 84 6 10630033 10630039
43 167x218 152x203 254 100 9 10630034 10630040
43 198x259 183x244 305 120 12 10630035 10630041
43 244x320 229x305 381 150 15 10630036 10630042
169 129x218 114x203 234 2 8 10630043 10630047
169 147x249 132x234 269 106 9 10630044 10630048
169 162x279 147x264 302 19 10 10630045 10630049
169 180x310 165x295 338 133 n 10630046 10630050

IPROJECTAIl screens FOR PROFESSIONALS



FRAME PROJECTIESCHERMEN
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Het projectiedoek
wordt met drukknopen
aan de achterzijde

High
Matwit D Contrast D Da-Tex

bevestigd.
Strak vormgegeven spanscherm voor permanente wandbevestiging.
Het projectiedoek wordt met drukknopen bevestigd aan de achter-
zijde van het zwarte aluminium frame (4 cm breed en 4 cm diep).
Het projectieoppervlak is extreem vlak en daardoor geschikt voor alle
types data en video projectie.
Het frame is eenvoudig te monteren.
Beeldverhouding Schermformaat Zichtmaat Nominaal diagonaal Netto gewicht Doeksoorten
Matwit D High Contrast D Da-Tex
hxb cm hxb cm cm inches in kg art.nr art.nr art.nr
43 99130 91x122 152 60 4 10630061 10630082 10630076
43 117x153 109x145 183 72 5 10630051 10630084 10630065
43 136x178 128x170 213 84 6 10630054 10630085 10630067
43 160x211 152x203 254 100 9 10630056 10630086 10630093
43 191x252 183x244 305 120 12 10630059 10630087 10630094
43 237x313 229305 381 150 15 10630080 10630088 10630095
169 122211 114x203 234 92 8 10630068 10630089 10630096
169 140x242 132x234 269 106 9 10630071 10630090 10630097
169 155x272 147x264 302 119 10 10630078 10630091 10630098

16:9 173x303 165x295 338 133 11 10630081 10630092 10630099




FRAME PROJECTIESCHERMEN

j [> Overall frame height =
viewing area+18"

Overall frame width =
viewing area+10"

High
Ma“”“"/ ‘2.':.';?.,‘; / Vier beeldverhoudingen
@ in één elektrisch
spanscherm.
« Exclusief elektrisch Home Entertainment spanscherm met horizontale
en verticale masking. De masking is eenvoudig elektrisch af te stellen.
- Altijd een mooi afgekaderd beeld. Met een druk op de knop de keuze
tussen vier aspect ratio’s: HDTV (16:9), Video (4:3), Letterbox (1,85:1) en
Cinemascope (2,35:1)
« De Multi-Mask Imager is fraai afgewerkt. Het frame en de kaders
hebben een zwart fluwelen bekleding die reflectie voorkomt en zorgt
voor absorptie van het geprojecteerde licht.
Schermformaat Zichtmaat Netto gewicht  Doeksoorten
HDTV (16:9) Video (4:3) Letterbox (1,85:1) Cinemascope (2,35:1) Matwit D High Contrast Cinema Vision
hxb cm hxb cm hxb cm hxb cm hxb cm inkg art.nr art. nr
160x229 113x203 114x152 109x203 86x203 88 10630185 10630191
170x246 124x221 124x165 119x221 94x221 97 10630186 10630192
178x259 132x233 132x175 127x233 99x233 101 10630187 10630193
183x269 137x244 137x183 132x244 104x244 105 10630188 10630194
193x289 147x264 147x195 142x264 112x264 113 10630189 10630195
211x320 165x295 165x218 160x295 124x295 125 10630190 10630196
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FRAME PROJECTIESCHERMEN
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Matwit D/ Da-Tex /

Leverbaar op maat met

.Y

een gebogen frame in
elke kromming.

Heavy Duty spanscherm tot een breedte van 27 meter in een rechte of
een gebogen variant.

De stevige buizenconstructie houdt het doek gespannen waardoor
ook een vrijhangende montage mogelijk is aan een truss constructie
tijdens grote evenementen.

De Series 200 en 300 is een spanscherm waar maatwerk standaard is.
Geschikt voor alle situaties waar een speciale projectieoplossing nodig
is.

De gebogen (curved) variant kan geleverd worden met elke graad van
kromming op basis van een enkelzijdige as.

Bij de rechte variant worden de spankoorden fraai afgewerkt met een
zwart fluwelen omranding, waarbij het zwarte fluweel reflectie
voorkomt en zorgt voor absorptie van het geprojecteerde licht.

Het frame is opgebouwd uit aluminium buizen, waarbij spankoorden
en haken zijn voorgemonteerd en voorgepositioneerd op het frame
voor een makkelijke montage.

fr— : e

De series 200 heeft een buisdiameter van 5,1 centimeter en is
leverbaar tot een breedte van 9 meter.

De series 300 heeft een buisdiameter van 7,6 centimeter en is
leverbaar tot een breedte van 27 meter.

De curved series 200 of 300 is ideaal voor simulatie en demonstratie
toepassingen.

DE SERIES 200 / SERIES 300
WORDT VOLGENS UW WENSEN
OP MAAT GEMAAKT.

|




FRAME PROJECTIESCHERMEN

Het projectiedoek

Matwit P wordt gespannen in het
frame door middel van

zeilogen en elastieken.

- Breed toepasbaar, solide projectiescherm gespannen aan het frame
door middel van zeilogen en elastieken.

« De EyelettedScreen heeft een zwart plat stalen frame van 50x30 mm.

« Het elastieksysteem wordt om de 20 cm geregen door de zeilogen en
om het frame.

- Derand met zeilogen op het projectiedoek is voorzien van extra
verstevigingen.

« Vanaf een breedte van 3 meter wordt de EyelettedScreen geleverd met
niet-elastische koorden aan de bovenzijde.

« Om de 1,9 meter zit in het projectiedoek een horizontale lasnaad die
tijdens projectie onzichtbaar is.

Beeldverhouding Schermformaat Zichtmaat Nominaal diagonaal Netto gewicht Doeksoorten
Matwit P
hxb cm hxb cm cm inches inkg art.nr
43 210x270 180x240 305 120 30 10530061
43 240x310 210x280 368 145 35 10530062
43 255x330 225x300 381 150 37 10530063
43 330x430 300x400 508 200 49 10530064
43 405x530 375x500 610 16feet 63 10530065
43 480x630 450x600 762 20feet 79 10530066
1:1 250x250 220x220 32 10530057
1:1 270x270 240x240 34 10530058
1:1 310x310 280x280 40 10530059
1:1 330x330 300x300 42 10530060
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PROJECTIEFOLIE

GEEF UW COMMUNICATIE EXTRA
STOPPING-POWER!

Wie aandacht wil moet opvallen. De beste gelegenheid daarvoor de voorwaarden voor attentie en waardering. Heldere en contrastrijke

is natuurlijk die locatie waar u 0og in oog staat met uw doelgroep. beelden in precies die omgeving waar uw boodschap het best tot
Openbare ruimtes zoals winkels, restaurants, showrooms, musea of zijn recht komt. Op een projectiescherm dat uniek is qua uiterlijk en
wachtruimtes bieden wat dat betreft unieke kansen voor succesvolle toepassingsmogelijkheden. Benut de maximale vrijheid die u hebt in de
communicatie. Voor een boodschap die gegarandeerd de aandacht vormgeving van uw scherm en maak van uw presentaties voortaan echte
trekt introduceert Projecta een revolutionair nieuw concept: Digital eye-catchers.

Signage raamfolie. Met de serie FlexFilm projectiefolies schept u zelf

Flexfilm:

Meervoudig
aanbrengen en
verwijderen gaat heel
eenvoudig!

FLEXFILM / TWINFILM

Beeldverhouding Schermformaat Nominaal diagonaal FlexFilm TwinFilm
High Contrast (Rear) Projection (Front) White (Dual) White (Dual)
hxb cm cm inches artnr art.nr art.nr art.nr
16:9 40x71 82 32 10950270 10950370 10950170 10950410
16:9 46x82 94 37 10950269 10950369 10950169 10950409
16:9 52x92 106 42 10950268 10950368 10950168 10950408
16:9 57x102 116 46 10950267 10950367 10950167 10950407
16:9 62x111 127 50 10950266 10950366 10950166 10950406
16:9 72x128 147 58 10950265 10950365 10950165 10950405
16:9 81x144 165 65 10950264 10950364 10950164 10950404
16:9 89x159 182 72 10950272 10950372 10950172 10950412
16:9 104x186 213 84 10950271 10950371 10950171 10950411
16:9 120x213 245 96 10950263 10950363 10950163 10950403
16:9 124x221 254 100 10950162 10950402
16:9 129x230 264 104 10950161 10950401
16:9 135x240 275 108 10950160 10950400

Naast de standaardformaten zijn ook andere formaten op aanvraag leverbaar.

IPROJECTAIl screens FOR PROFESSIONALS



PROJECTIEFOLIE

IN HET O0G SPRINGEND

Projecta Raamfolies zorgen voor een haarscherpe en contrastrijke
weergave van uw geprojecteerde beelden, ook in ruimtes met veel
omgevingslicht. Dat maakt ze bijzonder geschikt voor de toepassing in

openbare ruimtes.

BREED TOEPASBAAR

De folies zijn zeer eenvoudig aan te brengen op ieder glad oppervlak van
glas of acryl. Het resultaat is een flinterdun projectiescherm met vrijwel
onbeperkt plaatsingsmogelijkheden. Hangend aan een plafond of op
een etalageruit, u kiest zelf de plaats met de meeste impact.

MAXIMALE VRIJHEID

Digital Signage FlexFilm biedt een oplossing voor een flexibele
schermopstelling. De folie wordt eenvoudig opgebracht met water

en zeep. Zodra het scherm niet meer nodig is of op een andere locatie
dienst gaat doen kan het probleemloos worden verwijderd zonder dat er
resten achterblijven. Uw indrukwekkende presentatie kan dus ook mee
op reis om op locatie weer snel geinstalleerd te worden.

UNIEK IN VORM

De eindeloze mogelijkheden in vormgeving zorgen voor een extra
ondersteuning in communicatiewaarde. Raamfolie Twin en Raamfolie
Flex zijn namelijk in iedere gewenste vorm te snijden, bijvoorbeeld in
de vorm een bedrijfslogo. Het maakt niet uit of een scherm klein of juist
heel groot moet zijn, want de folies zijn naadloos aan te sluiten tot het
gewenste oppervlak.

h FLEXFILM HIGH CONTRAST (REAR)

ce :ﬁ/ « FlexFilm High Contrast (Rear) is uitsluitend geschikt
voor doorzichtprojectie.

« Behoudt het geprojecteerd beeld goed, ook bij

omgevingslicht.

FLEXFILM PROJECTION (FRONT)
P ( :‘:’y « FlexFilm Projection (Front) is uitsluitend geschikt
voor opzichtprojectie.
« Behoudt het geprojecteerd beeld goed, ook bij

omgevingslicht.

FLEXFILM WHITE (DUAL)
« FlexFilm White (Dual) is uitsluitend geschikt voor
zowel op- als doorzichtprojectie.

White
(Dual)

PRODUCTSPECIFICATIES FLEXFILM

«+ Excellente beeldweergave.

- Leverbaar in de uitvoering Projection en High Contrast.

« Toepasbaar op ieder glad oppervlak van glas of acryl.

« Multi-use; meervoudig aanbrengen en verwijderen is mogelijk
waardoor de folie geschikt is voor mobiele toepassingen.

- Maatwerk is mogelijk.

TWINFILM WHITE (DUAL)
« FlexFilm White (Dual) is geschikt voor zowel op- als
doorzichtprojectie

White
(Dual)

PRODUCTSPECIFICATIES TWINFILM
+ Excellente beeldweergave

+ Geschikt voor op- en doorzichtprojectie

« Wordt door middel van een plaklaag bevestigd

- Toepasbaar op ieder glad oppervlak van glas of acryl
- Eenvoudig aan te brengen

« Toepasbaar in iedere denkbare vorm

twinscraen
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« Hoogwaardige, mobiele projectortafel voor professionele

projectiepresentaties op elke gewenste locatie.

- De StandMaster | is een betrouwbare en solide projectortafel in een
slanke vormgeving met een doordachte en eenvoudige bediening.

« Dankszij de ingebouwde gasveer is een eenvoudige, traploze

hoogteverstelling mogelijk.

- De StandMaster | heeft twee inklapbare bladen voor projector en

notebook. Het onderblad is daarnaast ook draaibaar en in hoogte

verstelbaar.

« Het stevige stalen frame is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021)
en de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035). De grote en praktische wielen

hebben een doosnede van 12,5 cm.
- Eenvoudige montage.

Type Donkergrijs frame

art.nr.

StandMaster IA 11200040

85-125

73-113

Netto gewicht

inkg

Solide, mobiele projectortafel geschikt voor de grotere projectoren.
De StandMaster Il is een robuuste, stabiele projectortafel met een
doordachte en eenvoudige bediening.

Traploos in hoogte te verstellen dankzij een spindelmechanisme.

Het royale bovenblad is tot 15 graden neigbaar en het grote
onderblad is afneembaar en verplaatsbaar.

Optimale wendbaarheid door grote wielen voor en zwenkwielen
achter.

Het stevige stalen frame is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) en
de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035). De extra grote en praktische wielen
hebben een doosnede van 16,5 cm.

Eenvoudige montage.

50
=
73?
88-120
o5
= L—(T
L—i 59 016,5

T 747 I

Type Donkergrijs frame Netto gewicht
art.nr. in kg

StandMaster IIA 11200042 23

I|PROJECTA|I SCREENS FOR
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Stabiele en stevige projectortafel met twee bladen op ongelijke
hoogte.

Voor extra stabiliteit heeft de Gigant twee stelpoten.

Zowel het bovenblad als het onderblad is inklapbaar en het
bovenblad is neigbaar.

Het stevige stalen frame is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021)
en de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035).

Direct klaar voor gebruik.

»

Type Donkergrijs frame Netto gewicht
art.nr. in kg
Gigant | 11200036 10

Lichtgewicht projectortafel met vier telescooppoten die een optimale - De TeleMaster | heeft een royaal

stabiliteit garanderen. bovenblad van 65x45 cm, de
TeleMaster Il heeft een compacter e ———

bovenblad van 48x29 cm.

Zeer compact, ideaal voor het geven van presentaties op locatie.
De afschroefbare telescooppoten kunnen geklemd worden onder het

projectorblad met handgreep, waardoor de TeleMaster gemakkelijk en - Direct klaar voor gebruik.

| ]
compact te vervoeren is. i .
Elke telescooppoot is traploos verstelbaar waardoor de positie van het ACCESSOIRES / .
bovenblad exact kan worden bepaald. De aluminium telescooppoten - Extra onderblad . '
kunnen worden gesteld van minimaal 80 cm tot maximaal 140 cm 11830001 Lichtgrijs o
hoogte. .
i
Type Aluminiumframe Netto gewicht Projectorblad afmeting Projectorblad belastbaarheid
artnr. in kg Ixb cm in kg 79139
TeleMaster | 11230083 6 64x45 20
TeleMaster || 11230085 5 48x29 20 34_;}\ B
- 79-107

De Solo 8000 heeft een vast bovenblad terwijl het bovenblad

van de Solo 9000 neigbaar is.

Het bovenblad heeft rondom een stootrand en extra opstaande rail
ter bescherming van de projector.

De Solo 8000 is in hoogte verstelbaar via de sterknoppen en

de Solo 9000 is traploos in hoogte verstelbaar.

Gemakkelijk te vervoeren dankzij vier zwenkwielen.

Het stevige stalen frame is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) en
de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035).

Eenvoudige montage.

Type Donkergrijs frame Netto gewicht
art.nr. in kg

Solo 8000 11200038 "

Solo 9000 11200039 1"
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+ Meest gangbare, overhead-projectortafel met twee flexibele in
hoogte verstelbare bladen.

« Geschikt voor alle OHP projectoren.

« Gemakkelijk verplaatsbaar dankzij vier zwenkwielen.

« Het stevige stalen frame is gepoedercoat in wit (RAL 9016) en de
bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035).

« Eenvoudige montage.

Type Wit frame & lichtgrijze bladen Netto gewicht
art.nr. inkg
Universo 1000 11200030 1"

ACCESSOIRES

« Extra middenblad, in hoogte

instelbaar

11820004 Lichtgrijs
- Extra zijblad

11820003 Lichtgrijs

+ In hoogte verstelbare overhead projectortafel met twee bladen.

+ Duurzame constructie met stalen frame om de bladen.

+ Voor een ergonomische werkhoogte is de Classico in hoogte
verstelbaar.

« De Classico heeft een vast onderblad en een (te verwijderen)
bovenblad.

+ Optimale mobiliteit dankzij vier wielen met een doorsnede
van 10 cm waarvan twee remmend.

« Het stevige stalen frame is gepoedercoat in wit (RAL 9016) en
de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035).

« Eenvoudige montage.

Type Wit frame & lichtgrijze bladen Netto gewicht
art.nr. inkg
Classico 1500 11200006 15

ACCESSOIRES
- Extra zijblad
11800003 Lichtgrijs

« Compacte mobiele overhead projectortafel met één blad.

« Voor een ergonomische werkhoogte is de Solo in hoogte verstelbaar.

« Gemakkelijk verplaatsbaar door vier zwenkwielen.

+ Het stevige stalen frame is gepoedercoat in wit (RAL 9016) en de
bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035).

« Eenvoudige montage.

Type Wit frame & lichtgrijze bladen Netto gewicht
art.nr. inkg
Solo 1000 11200023 8

IPROJECTAIl screens FOR PROFESSIONALS
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SecurLine 44 SecurLine 35

-
o

125

Royaal en modern vormgegeven kabinet met een ruim

monitorcompartiment en een apart afsluitbaar gedeelte voor

apparatuur en accessoires.

De SecurLine biedt een veilige opbergruimte voor al uw

presentatieapparatuur dankzij de stevige cilindersloten met

spanjoletsluiting.

De deuren zijn geheel wegdraaibaar (270 graden).
Beluchtingsopeningen in de achterwand voor voldoende ventilatie.

Voldoende ruimte achter in het kabinet voor bekabeling van de

apparatuur. Een centrale kabeluitgang maakt een snelle aansluiting

mogelijk.

Type

35

Lichtgrijze uitvoering

art.nr.

11400021
11400019

Beuken uitvoering

art.nr.

11400022
11400020

Netto gewicht

in kg

90
72

- Optimale mobiliteit dankzij vier wielen met een doorsnede van 10 cm
waarvan twee remmend.

- De SecurLine heeft fraaie brede aluminium zijprofielen en een stevig
stalen frame gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) met lichtgrijze
bladen (RAL 7035) of bladen met beukendecor.

- De SecurLine wordt geheel gemonteerd geleverd.

ACCESSOIRES
- Contactdoos voor centrale aansluiting van alle apparatuur
11800076 contactdoos

OPTIE
« Semi-luchtwielen (212,5)
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In hoogte verstelbare trolley met een stijlvol design.

Optimale afstemming op de toepassing mogelijk door de in hoogte
verstelbare bladen. Beide bladen zijn onafhankelijk van elkaar in
hoogte te verstellen in stappen van 11 cm.

Optimale mobiliteit dankzij vier wielen met een doorsnede van 10 cm
waarvan twee remmend.

Verkrijgbaar in twee breedte- en twee hoogte-uitvoeringen. De
standaard breedte is75 cm en de XT-versie is 95 cm breed. De hoogte
van de HiLine is 125 cm of 150 cm.

De fraaie brede aluminium zijprofielen zijn 13,5 cm breed en het frame
is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021). De bladen zijn verkrijgbaar
in lichtgrijs (RAL 7035) of beukendecor.

Eenvoudige montage.

ACCESSOIRES

Extra onderblad

11800072 lichtgrijs (75x55 cm)

11800073 beuken-decor (75x55 cm)

11800074 lichtgrijs (95x55)

11800075 beuken-decor (95x55 cm)

Apart afsluitbaar dvd/video-apparatuur compartiment
11800070 lichtgrijs

11800071 beuken-decor

Contactdoos voor centrale aansluiting van alle apparatuur
11800076 contactdoos

125150

Praktische trolley in stijlvol design met vaste bladen.

Makkelijk te verplaatsen met behulp van de compacte wielen van 8 cm
doorsnede waarvan twee remmend.

De ProLine 90 heeft twee vaste bladen, het bovenste blad zit op 90 cm
hoogte. De ProLine 125 heeft drie vaste bladen, het bovenste blad zit
op 125 cm hoogte.

De fraaie aluminium zijprofielen zijn 10 cm breed en het frame is
gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021). Deze bladen zijn verkrijgbaar
in lichtgrijs (RAL 7035) of beukendecor.

Eenvoudige montage.

ACCESSOIRES

Apart afsluitbaar dvd/video-apparatuur compartiment
11800070 lichtgrijs

Contactdoos voor centrale aansluiting van alle apparatuur
11800076 contactdoos

, o8 ’
Type Lichtgrijze uitvoering Beuken uitvoering Netto gewicht Type Lichtgrijze uitvoering Netto gewicht
art.nr. art.nr. in kg art.nr. in kg
125 11400036 + 11800091 11400037 + 11800091 29 920 11400042 + 11800089 25
150 11400036 + 11800092 11400037 + 11800092 30 125 11400046 + 11800090 33
125XT 11400038 + 11800091 11400039 + 11800091 33
150XT 11400038 + 11800092 11400039 + 11800092 34
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Praktische trolley met vaste bladen.

Solide stalen frame gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) met
lichtgrijze bladen (RAL 7035).

Optimale mobiliteit dankzij vier wielen met een doorsnede van
10 cm waarvan twee remmend.

De ClassicLine 95 heeft twee vaste bladen, het bovenste blad zit
op 95 cm hoogte. De ClassicLine 125 heeft drie vaste bladen, het
bovenste blad zit op 125 cm hoogte.

Eenvoudige montage.

Type Lichtgrijze blad(en) Netto gewicht
art.nr. in kg

95 11400027 20

125 11400029 28

ClassicLine 125

Praktische veelzijdige trolley met twee vaste en twee in hoogte
verstelbare zijbladen.

Solide frame gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) met lichtgrijze
bladen (RAL 7035).

Optimale mobiliteit dankzij vier wielen met een doorsnede van 10 cm
waarvan twee remmend.

De ClassicLine MMT heeft een uitschuifbaar toetsenbordplateau.
Eenvoudige montage.

Type Lichtgrijze blad(en) Netto gewicht
art.nr. in kg
MMT 11400031 32

Praktische solide trolley met twee in hoogte verstelbare bladen
voor intensief mobiel gebruik.

De ClassicLine DVT heeft een stalen onderstel gepoedercoat

in donkergrijs (RAL 7021) met twee verchroomde stalen dragers
en lichtgrijze bladen (RAL 7035).

Optimale mobiliteit dankzij vier wielen met een doorsnede van
10 cm waarvan twee remmend.

De maximale kijkhoogte van het bovenste monitorblad is 160 cm.
Eenvoudige montage.

Type Lichtgrijze blad(en) Netto gewicht

art.nr. in kg

DVT 11400033 + 11800088 31

ACCESSOIRES

+ Apart afsluitbaar dvd/video-apparatuur
compartiment
11800093 + 11800081 lichtgrijs
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Duurzaam, in hoogte verstelbare plasmastand met universele
montageplaat.

De ClassicStand heeft een stevig verrijdbaar frame dat geschikt is voor
plasma beeldschermen tot maximaal 75 kg. Met een in hoogte
verstelbaar plateau voor presentatieapparatuur aan de voor- of
achterzijde.

Uitgevoerd met een afneembare, universele montageplaat voor

het eenvoudig ophangen en afnemen van beeldschermen.

De montageplaat is ongeveer 20 graden neigbaar.

De kijkhoogte is in hoogte verstelbaar tot een hoogte van maximaal
160 cm.

Optimale mobiliteit door vier wielen met een doorsnede van 12,5 cm
waarvan twee remmend.

De ClassicStand heeft een stalen onderstel gepoedercoat in
donkergrijs (RAL 7021) met twee verchroomde stalen dragers en
lichtgrijze bladen (RAL 7035).

De beveiligingsschroef en de mogelijkheid voor hangslotbevestiging
verkleinen de kans op het ongewenst verwijderen van het
beeldscherm.

Eenvoudige montage.

ACCESSOIRES

Extra plateau voor presentatieapparatuur

11800082 in lichtgrijs

Apart afsluitbaar dvd/video-apparatuur compartiment
11800093 + 11800081 lichtgrijs

Contactdoos voor centrale aansluiting van alle apparatuur
11800076 contactdoos

Set stelvoeten

11800096
Type Donkergrijs frame Netto gewicht
art.nr. in kg
ClassicStand 11300011 + 11800088 25

Plat vormgegeven, neigbare universele montagebeugel. Voor
bevestiging van een plasmabeeldscherm tot 75 kg dicht aan de wand.
Uitgevoerd met een afneembare, universele montageplaat voor het
eenvoudig ophangen en afnemen van beeldschermen.

De montageplaat is ongeveer 20 graden neigbaar en zijwaarts
verschuifbaar voor een perfecte positionering.

Geringe ruimte tussen de muur en het beeldscherm met een goede
toegankelijkheid van de kabels.

De Plasma Wallbracket bestaat uit een tweedelige montagebeugel,
gepoedercoat in donkergrijs. Geschikt voor plasmaschermen met een
gatenpatroon van 66 cm horizontaal tot 42 cm verticaal.

Type Zwart frame Netto gewicht
art.nr. in kg
Plasma Wallbracket 11330007 9
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80-100 - 120 - 140

« Royale computertafel met een diep tafelblad (80 cm) in hoogte
verstelbaar voor een juiste ergonomische werkhouding.

« Voorzien van stelvoeten voor een maximale stabiliteit.

- Stevig stalen frame gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) met
lichtgrijze bladen (RAL 7035).

« Ergonomische werkhouding door hoogte verstelbaarheid
in stappen van 2 cm.

« Voor de plaatsing van een monitor kan een handig plateau
worden bijbesteld.

- Eenvoudige montage.

ACCESSOIRES
« Setvan 4 zwenkwielen
11800054 5 cm
11800055 10 cm
« Computersteun te bevestigen aan frame

11800044
« Contactdoos
11800038
Type Lichtgrijze blad(en) Netto gewicht
art.nr. in kg
WT 80-H 11500046 18
WT 100-H 11500047 21
WT 120-H 11500048 26

WT 140-H 11500049 28

Stabiele, mobiele, in hoogte verstelbare computertrolley voor
multifunctioneel gebruik van computer en randapparatuur.

De Compact 4-H heeft een duurzaam stevig frame, ook rondom de
werkbladen, met een vast onderblad en een uitschuifbaar
(printer)plateau. Daarnaast heeft de trolley een uitschuifbaar
toetsenbordplateau met daaronder een links en/of rechts uitschuif-
baar muisplateau.

Ergonomische werkhouding door hoogte verstelbaarheid in stappen
van 2 cm.

Stevig stalen frame gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021)

met lichtgrijze bladen (RAL 7035).

Eenvoudige montage.

ACCESSOIRES
- Computersteun te bevestigen aan frame
11800046
Contactdoos
11800038
Type Lichtgrijze blad(en) Netto gewicht
art.nr. in kg
Compact 4-H 11500015 24
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« Solide lessenaar met een geperforeerd front.

« De Meeting heeft een schuin geplaatst bovenblad met een opstaande
rand en een handig onderblad voor benodigdheden.

- Stevig stalen frame gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) met
lichtgrijze bladen (RAL 7035) of bladen met beukendecor.

«+ Voorzien van stelvoeten voor een maximale stabiliteit.

- Eenvoudige montage.

Type Lichtgrijze bladen Beuken-decor bladen Netto gewicht
art.nr. art.nr. in kg
Meeting 11300004 11300005 22

Mobiele lessenaar met een gesloten front.

De Classic heeft een schuin geplaatst bovenblad met een opstaande
rand en een handig onderblad voor benodigdheden.

Verkrijgbaar in wit frame (RAL 9016) met lichtgrijze bladen (RAL 7035)
of donkergrijs frame (RAL 7021) met beukendecor bladen.

Voorzien van stelvoeten voor een maximale stabiliteit.

Het gesloten front leent zich voor het aanbrengen van uw bedrijfslogo.
Eenvoudige montage.

Type Wit frame/ l.grijze bladen D.grijs frame/ beuken bladen Netto gewicht
art.nr. art.nr. inkg
Classic 11300001 11300006 22
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